
Zanesljiv in vzdržljiv detektor enega plina z omejeno življenjsko dobo v 
kompaktni zasnovi, ki ne potrebuje vzdrževanja

En plin

• rok delovanja 2 leti
• polna tovarniška garancija 18 mesecev
• merjenje H2S, CO in O2 zagotavlja varnost delavca
• skrajša čas usposabljanja
• glasen zvočni alarm, svetel vizualni alarm, vibrirajoči alarm
• programirljive ravni alarmov in predstavitev na zaslonu
• ločljivost 0,1 ppm za prikaz koncentracije plina v realnem času
• funkcija samopreizkusa
• opomba za preizkus delovanja in opomnik z zamikom
• dnevnik dogodkov prek IR vmesnika
• „Bump check“ preverjanja pravilnega delovanja

En Plin CO
En Plin H2S En Plin O2
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TEHNIČNI PODATKI

En Plin
detektor posameznega plina (CO, O2 in H2S) je zanesljiv in vzdržljiv detektor z omejeno življenjsko dobo. Opozorilna 
naprava je na voljo v kompaktni in vzdrževalni izvedbi, ki zagotavlja varnost uporabnika v težkih delovnih pogojih.

Naprava shranjuje zadnjih 25 dogodkov. Podatki se shranjujejo po načelu »prvi noter, prvi ven«. Te informacije je mogoče 
prenesti prek IR komunikacijskega modula.

INFORMACIJE

• Serijska številka
• Število dogodkov
• Bump-Test (da ali ne)
• Stanje alarma
• preostala življenjska doba

• Datum in ura vsakega dogodka
• Število opravljenih samopreizkusov
• Najvišja izmerjena koncentracija plina v 

ppm ali %

mere 81 mm x 50 mm x 28 mm (WxHxD)
teža 76 g

temp. območje H2S: -40°C to +50°C;  CO: -40°C to +50°C;  O2: -35°C to +50°C
vlažnost 5 % do 95 % relativna vlažnost brez kondenzacije

alarmi Vizualno, vibrirajoče, slišno (najmanj 95 dB)
osvetljitev LED osvetlitev zgoraj, spredaj in ob strani

displej Alfanumerični LCD grafični zaslon
testi Samodejni test polne funkcionalnosti ob aktivaciji in vsakih 

20 ur; neprekinjeni samodejni testi baterije
življenska doba do 2 let, pri 4 minutah alarma na dan

zaščita pred vodo IP 66/67
certifikati ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga; IECEx Ex ia IIC T4
garancija 18 mesecev od aktivacije

plini 	 0 - 100 ppm
	 0 - 300 ppm
	 0 - 30 %

dodatki po izbiri Komunikacijski modul ESDERS IR komunicira neposredno z enoto za posamezni 
plin za programiranje posebnih nastavitev alarmov, uporabniških možnosti ter 
prenos dnevnikov dogodkov in podatkov.
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