
Senzor       
Sedlo

Premer notranjega navoja ½” ¾” 1”

Medeninasti navoj ISO 7-1 Rp 493803400005 493803400007 493803400010

Navoj iz nerjavečega jekla ISO 7-1 Rp 4938S3400005 4938S3400007 4938S3400010

NPT navoj iz nerjavečega jekla 5938S3400005 5938S3400007 5938S3400010

Dve sedli pokrivata širok razpon premerov cevi:

Glavna cev od 110 mm do 400 mm – Kataloške          
številke

Cev 110 mm do 225 mm SDR 7,4 do SDR 11

Cev 250 mm do 280 mm SDR 7,4 do SDR 17,6

Cev 315 mm do 355 mm SDR 7,4 do SDR 21

Cev 400 mm SDR 7,4 do SDR 26

Tlak: voda PN 16, plin PE100 SDR11

Material: PE100

Sedlo za senzor
Sedlo za senzor je rešitev za priključitev 
senzorja na cevovodni sistem, s čimer se 
izognemo improviziranim montažam in 
visoko možnostjo  puščanja. Sedla za 
senzorje omogočajo hitro in enostavno 
motažo različnih senzorjev na širok razpon 
premerov PE cevi.



Hitra in preprosta namestitev
Sedlo senzorja je zasnovan za reševanje izzivov pri povezovanju z velikimi PE cevmi z 
zagotavljanjem popolnega stika vzdolž varilnega območja. Težave lahko povzročijo ovalnost, 
deformacije zaradi staranja, ravnanja in skladiščenja. Uporaba ene od dveh edinstvenih, a 
preprostih možnosti vpenjalne naprave (trak ali vijak) zagotavlja pravilno varjenje adapterja 
senzorja.

Vpenjalo za sedlo senzorja – kataloške številke

Premer cevi mm Opis Kataloška številka

110-1200mm Polna različica 29144.4706K000

110-1200mm Različica brez traku 29144.4706K001
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Indikator zadostne sile zategovanja na mehanizmu traku

Glavna cev od 450 mm do 1200 mm – Kataloške 
številke

Cev od 450 mm do 1200 mm SDR 7,4 do SDR 26
Tlak: Voda PN 16, Plin PE100 SDR11
Material: PE100

Premer notranjega navoja ½” ¾” 1”

Medeninasti navoj ISO 7-1 Rp 493803900005 493803900007 493803900010

Navoj iz nerjavečega jekla ISO 7-1 Rp 4938S3900005 4938S3900007 4938S3900010

NPT navoj iz nerjavečega jekla 5938S3900005 5938S3900007 5938S3900010




